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Mitsubishi Electric ilmalamp6pumput
MSZ-AP -mallisarja

Uusi Mitsubishi Electric AP-mallisarja jatkaa Mitsubishi Electricin tutuksi tullutta laatuajattelua.Vain paras
laatu on kyllin hyvaa, siksi Mitsubishi Electric valmistaa lampopumput komponenteista l&htien emilla tuo
tantolaitoksillaan. Mitsubishi Electricin laadun aistii jo yhdella silmayksella, mistdén ei ole tingitty, mitdan ei
ole jatetty sattuman varaan. Laatuleiman aistii aina kaukosaatimesta sisayksikon vankkaan rakenteeseen.
Nain taataan laitteen huolettomat kayttévuodet tuotteen koko elinkaaren ajan.

AP-mallisarja on varustettu uudella ymparistoystavéllisella R32 kylmaaineella ja lukuisilla uusilla ominai
suuksilla. Uuden R32 kylmaaineen (ormitus ymparistolle on alle kolmannes verrattuna edelliseen
R410A kylmaaineeseen.

Sisayksikon tyylikds muotoilu ja sen valkoisen varin savy istuu saumattomasti vaativaankin ymparistoon.
Kompakti koko, leveys vain 798 mm ja korkeus 299 mm tekee siitd varsin huomaamattoman.

Hiljaisuudella on merkitysta. Laitteen ddnenpaineen taso on alimmillaan vain 19 dB(A), jota tuskin enaa
korvalla kuulee. Laaja puhallintehojen saatéalue seké uudistuneet puhallusilman ohjaimet mahdollistavat
vedottoman lAmmadn/viilean tuoton.

6FDQRIAFH 2\ Q OLWVXELVKL (OHFWULFLQ YLUDOOLVHQ PDDKDQW
Pohjolan karuihin oloihin suunniteltuja. Kaikki virallisen maahantuojan toimittamat AP-sarjan laitteet on
my0s varustettu vakiona Wi-Fi -toiminnolla, jolloin [ampdpumppua voi etdohjata vaikkapa kannykalla.

+DQNLQWDWXUYDWXRWH RQ 6FDQRIAFH 2\ Q OLWVXELVKL (OHFW
UHNLVWHU|LPI WXRWHPHUNNL MROOD 6FDQRIAFH 2\ Q PDDKDQWX
duista laitteista.

+DQNLQWDWXUYDWXRWWHLOOH P\|QQHW\W WDNXXW RYDW WRL
kasityksesta poiketen, alan valmistajat harvoin myontavat itse takuita tuotteilleen, vaan takuulupaukset
RYDW OIKHVY DLQD PDDKDQWXRMDQ DQWDPLD 7DYDURLGHQ YDSDD
valmistajien tavaraerien kulkeutumisen maasta toiseen, mutta ndiden tuotteiden soveltuvuus Suomen
LOPDVWRRQ MD QLLGHQ MIONLPDUNNLQRLQWL HLYIW ROH 6FDQRI,
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Nama merkinnat pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi
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Wi-Fi

IDLWWHHQ VLVIIQUDNHQQHW-XQ :L
jata lampépumppuasi MELCloud applikaatiolla etdné
vaikka kannykallasi - missa ikina oletkin.

Hiljaisuus
Hiljaisuudella on merkitysta. Sisayksikon danenpaine

on alimmillaan 19 dB(A), jota korva tuskin en&a-kuu
lee.

Saasto

Energiatehokkuusluokka A+++ (j)/A++ (I) kertovat
erinomaisesta energiatehokkuudesta, joka tuo Sinulle
selvaa saastoa lammityskuluissa.

Yllapitolampatila

AP-sarjan ilmalampdpumpun lampdétilan voit sdataa
asteen valein 10-30°C vaélilla. Katevaa esimerkik
si kesdasunnossa, jossa petivaatteet pysyvat kuivina
+13°C lampdtilassa.

Kaukosaadin

Lujarakenteinen kaukosdadin on varustettu esimer

kiksi viikkoajastimella. Nelja ajastusmahdollisuutta
jokaiselle viikonpaivélle. Lammita vdhemman, kun olet
poissa.

Takkatoiminto

Takkatoiminnolla siséayksikko toimii pelkkana puhal
timena, jolloin voit levittaa ilmalampépumpun puhal

luksella takan tuottaman lammon laajemmalle alueel
le asunnossasi.

Kaukosaatimen toimintojen lukitus

Lampdpumpun toiminta voidaan lukita pelkalle-lam
mitys tai jaahdytystoiminnolle. Hyddyllinen toimin
to lapsiperheissa ja esimerkiksi seniorikansalaisten
asunnoissa.

Ymparistoystavallisyys

AP-sarjan ilmalampdpumput on varustettu ymparis
toystavallisella R32 kylmaaineella. Sen, €rmi-
tus on alle kolmannes verrattuna edelliseen kylma
aineeseen.




(PN
0,
%

A
IMPORTED

AA
V\)sﬁ“‘ MAAHAN,

A

BY
SCANOFFICE

% ©
) D
T ramA TS

varmista tuotteesi maahantuoja

TEKNISET OMINAISUUDET

Malli

Siséayksikko
Ulkoyksikkd

Lammitysteho [nimellisteho] kW
Jaahdytysteho [nimellisteho] kW
SCOP
SEER

Energiatehokkuusluokka (lamm./jaahd.)

limavirta (min-max) méh
Aanenpaine sisédyksikko (min-max) dB(A)
Aanenpaine ulkoyksikko jaahdytys dB(A)
Aanenpaine ulkoyksikkd lammitys dB(A)

Kylméaaine / GWP-arvo

Kylmaainemaara kg
Asennustiedot
Paino sisayksikko kg
Paino ulkoyksikkd kg
Mitat sisayksikko (k x I x s) mm
Mitat ulkoyksikkd (k x | x s) mm
Jannite, vaihe/taajuus V, Vaihe / Hz
Sulakekoko A
Putkikoot: Nesteputken halkaisija mm [tuumaal
Kaasuputken halkaisija mm [tuumaa]
Maksimi putkipituus m
Maksimi korkeusero m

Hankintaturvatuote

AP25VGH AP35VGH
MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK
MUZ-AP25VGH MUZ-AP35VGH
1,0-4,1[3,2] 1,3-4,6[4,0]
0,9-3,4[25] 1,1-3,8[3,5]
4,7 4,6
8,6 8,6
A++ [ A+++ A++ [ A+++

294 - 354 - 438 - 534 - 774
19-24-31-38-45

47/375 49/39,5
48/385 50 /40,5
R32 /675 R32/ 675
0,55 0,55
10,5 10,5
31 31
299 X 798 x 219 299 X 798 x 219
550 x 800 x 285 550 x 800 x 285
230v, 1/50 230v, 1/50
10 10
6,35 [1/4"] 6,35 [1/4"]
9,52 [3/8"] 9,52 [3/8"]
20 20
12 12

v v
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Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE

puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
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Jalleenmyyja

294 - 354 - 438 - 534 - 774
19-24-31-38-45
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